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在庫管理

荷揃え・総重量確認

配合・投入

OR



メニュー画面イメージ

ハンディ画面イメージ



OCR対応モデル
（Bluetooth®＋無線LANモデル）

防爆エリアZONE2対応 印刷方式：ダイレクトサーマル方式（直接発
色)

Windows Embedded Compact 7 4.7インチカラーLCD ドット密度：11.8ドット/mm

耐落下強度：コンクリート上2.0 m、コンクリー
ト上1.5 m×60回

Corning Gorilla Glass マルチタッチ式 （カッター付き）198.0mm（幅）×288.0mm（奥行）
×173.0mm（高さ）

質量：約256g（バッテリー含む） 質量：約350ｇ（標準バッテリー含む）

カメラタイプ 防塵防滴性能：IP67

株式会社キーエンス製 Honeywell 社製 東芝テック株式会社製

主な機器類

BT-W350 防爆ハンディターミナル
CT60※

ラベルプリンタ
BV410D-TS02-S

防爆仕様



• 東芝テック株式会社ビジネスパートナー
• 株式会社サトー販売代理店
• エプソン販売代理店
• デンソーウェーブ販売店
• キーエンス販売店

システム開発・企画

http://www.technowave-j.com

三重県鈴鹿市岸岡町3480
TEL 059-386-4345
FAX 059-387-4186
Mail suzuka@technowave-j.com
営業担当 兼子 紘明


